
Resumo 

O âmbito do trabalho desenvolvido são as salas de audiências em Portugal, cujos resultados poderão 

ser extrapolados para outros tipos de salas, onde exista fortemente a inteligibilidade da palavra com 

características bidireccionais, nomeadamente salas de reuniões, salas de aulas, etc..  

A comunicação oral em recintos fechados impõe características acústicas específicas e assim 

também nas salas de audiências de tribunais. O discurso deve ser recebido de forma clara, 

idealmente com a noção de proveniência do local do orador, sem exigir esforços tanto deste como da 

atenção do auditor. A uniformidade da distribuição do campo sonoro e a inteligibilidade da mensagem 

acústica são requisitos fundamentais.  

O objectivo deste trabalho é a caracterização acústica das salas de audiências de tribunais através de 

medições de parâmetros objectivos (TR, EDT, C80, D50, TS, RASTI e Dn,w) e da caracterização 

subjectiva através de inquérito aos funcionários dos tribunais (juizes, advogados, escriturários, etc.). 

Foi feita uma selecção de 29 salas de audiência de modo a obter dois grupos: um de salas de 

construção "antiga" (construção anterior à década de 1990) e outro de salas "recentes" com salas de 

construção/remodelação posterior a esta década. No decorrer das medições chegou-se à conclusão 

que existia uma única sala embora de construção "recente", que tinha tido um estudo acústico, o que 

obrigou a separar esta sala de modo a registar um terceiro grupo.  

Os valores de RASTI obtidos em cada sala foram de 0,39 a 0,74 com um valor médio global de 0,53 

enquanto para os Tempos de Reverberação médios (500/1k Hz) se obtiveram valores de 0,5 s a 3,6 s 

com uma média global de 1,6 s. Da avaliação do índice de isolamento sonoro a sons aéreos (Dn,w), 

obtiveram-se valores que variam de 17 a 30 dB. Todos estes parâmetros indiciam um fraco 

comportamento acústico das salas.  

Em relação aos valores médios obtidos salienta-se que as salas do grupo "antigas" não apresentam 

melhores valores para os parâmetros estudados do que as salas do grupo "recentes". Contudo pode-

se concluir que a sala aqui designada como sala com tratamento acústico tem valores considerados 

bons a nível acústico.  

Como resultado da análise dos dados, foram obtidas fórmulas que relacionam os parâmetros 

acústicos objectivos entre si e ainda entre parâmetros acústicos objectivos e parâmetros 

arquitectónicos.  

Abstract 

The focus of this work are the Courtrooms in Portugal, the results of which can be extrapolated for 

other similar type rooms where there is a strong demand on a bidirectional speech intelligibility such 

as in meeting rooms, class rooms, etc..  



Oral communication in closed spaces imposes specific acoustic characteristics, as it does in 

courtrooms. Speech should be received in a clear way, ideally with the notion of the speaker's place, 

demanding neither effort on the part of the speaker nor attention on the part of the auditor. The 

uniformity of the distribution of the sound field and the intelligibility of the acoustic message are the 

fundamental requirements.  

The goal of this work is the acoustic characterization of courtrooms through the measurement of 

objective parameters (RT, EDT, C80, D50, TS, RASTI and Dn,w) and by subjective characterization by 

inquiry of court employees (judges, lawyers, clerks, etc.).  

The selection of the 29 courtrooms was made to obtain two groups: one of "old" construction (prior to 

the 1990s) and the other with "recent" or remodeled construction (posterior to that date). During the 

measurement the conclusion was reached that, as only one room of "recent" construction had been 

the object of an acoustic study during construction, this room would be treated as part of a third group.  

The measured values in each room for RASTI were from 0.39 to 0.74 with a global mean value of 0.53 

and for the Reverberation Time (500/1k Hz) where from 0.5 s to 3.6 s with a global mean of 1.6 s. 

From the evaluation of the airborne sound isolation index (Dn,w), values were obtained that vary from 

17 to 30 dB. All these results show an insufficient acoustical behaviour for these rooms.  

As for the average of the measured values, the "old" rooms group did not present acoustically better 

values than the parameters of the "recent" rooms group studied, but it can be concluded that the room; 

designated in this study as object of acoustic treatment has values considered to be good at an 

acoustic level.  

As a result of the data analysis, simple formulas were obtained that relate among the objective 

acoustic parameters and between the objective acoustic parameters and architectural parameters.  


