
Resumo 

Neste trabalho são elaborados modelos que permitem acompanhar a evolução da queima de uma 

partícula de carvão pulverizado, aglomerado com água (slurry). Posteriormente é apresentado um 

programa em Fortran77, com a aplicação dos referidos modelos.  

São consideradas três fases na queima da partícula: evaporação da água, libertação e queima dos 

voláteis e queima do resíduo carbonoso.  

Na fase de evaporação da água constroi-se um modelo subdividido em duas partes, uma em que a 

partícula é tida como uma gota liquida, em virtude de haver liquido à sua superfície, e outra em que 

se considera a difusão de massa dentro da partícula em virtude de haver já pouca água e em que se 

utiliza um modelo simples de secagem.  

Na desvolatilização usa-se um modelo de produção de voláteis em duas fases, uma a baixa 

temperatura e outra a alta temperatura, que é dominante. O modelo de transferência de calor 

proposto considera a convecção e a radiação para as paredes.  

Na fase de queima do resíduo carbonoso elabora-se um modelo no qual as dimensões exteriores da 

partícula não sofrem alteração, como é constatado em verificações experimentais.  

São calculadas propriedades da partícula e da atmosfera circundante, bem como os efeitos das suas 

interacções mútuas, como por exemplo a velocidade relativa partícula/escoamento.  

A aptidão do combustível à queima foi simulada em computador, para diversos valores de excesso de 

ar, de diâmetro, de temperatura do ar, de temperatura da parede e de temperatura da partícula. Os 

resultados obtidos são encorajadores e sugerem a sua implementação em programa experimental.  


